Datenblatt
Klappbox-Midi

SURPLUS
SYSTEMS

Technische Details

Produktbezeichnung Klappbox-Midi

Wandstruktur durchbrochen
schwarz/weifl3/brombeer/rose/rot/

Farben

lindgrun/hellgrau/turkis

Herkunftsland

Turkei

Zertifizierungen (Produktionsstatte)

ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001,
REACH

Material PP (polypropylene)
Barcode 13-stellige EAN
Hohe 159
Aulenmalte Breite 205
(in mm) -
Tiefe 395
Hohe 152
Ipnenmal&e Breite 269
(in mm) -
Tiefe 366
Hohe geklappt (in mm) 37
Hohe (geklappt) im Stapel (in mm) 28,3
Nutzbare Innenhdhe im Stapel (in mm) | n.a.
Nutzbares Volumen im Stapel (in Liter) | n.a.
Raumvolumen ungestapelt (in Liter) 14,7
Gewicht (in g) 452
Traglast (in kg) 14,7
Stapellast (in kg) max. 170

Temperaturbestandigkeit

-20 °C / +40 °C




SURPLUS

SYSTEMS
Transport
VPE Standard- | Palette Palette Palette
(klein) | palette | bis 2,20m | 220m- | 2,40m -
’ 2,40m 2,60m
Menge / Stiuckzahl 15 720 n.a. 600 n.a.
Karton-/
Biindelanzahl 1,0 48 n.a. 40 n.a.
Hohe Brutto 42.8 267 na. 225 na.
(in cm)
Breite 295 80 na. 80 na.
(in cm)
Tiefe 40 120 n.a. 120 n.a.
(in cm)
Gewicht Brutto 6.78 3483 na. 2041 na.
(in kg)
Transport- Buendel | EP EP EP na.
verpackung

Fertigungsbedingt kann es zu Abweichungen bei den Gewichten kommen.

EP = Europalette (120x80 cm)

DP = Disseldorfer Palette (80x60 cm)

n.a. = nicht verfigbar



