
 

 

Datenblatt 
 

Eurobox schwarz Vollwand 62 L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Details 
 

 Produktbezeichnung  Eurobox schwarz Vollwand 62 L  

 Artikel-Nr.  604032V-766 

 EAN  4260363024112  

 Herkunftsland  Deutschland / Polen  

 Wandstruktur  geschlossen  

 Material  PP (Regranulat)   

 Farben  schwarz (weitere Farben: grau + transparent) 

 
Außenmaße 

 Höhe 320  
  

Breite 400 
 

 
(in mm) 

  
  

Tiefe 600 
 

    

 
Innenmaße 

 Höhe 318  
  

Breite 360 
 

 
(in mm) 

  
  

Tiefe 560 
 

    

 Höhe geklappt (in mm) n.a. 

 Höhe (geklappt) im Stapel (in mm) 310  

 Nutzbare Innenhöhe im Stapel (in mm) 308  

 Nutzbares Volumen im Stapel (in Liter) 62,09  

 Raumvolumen ungestapelt (in Liter) 64,11  

 Gewicht (in g)  1.800  

 Traglast (in kg)  40  

 Stapellast (in kg)  200  

 Temperaturbeständigkeit -20 °C / +40 °C  



 
 
 
 

 

Transport 
 

    
VPE 

  
Standard- 

  
Palette 

 Palette Palette  
         

2,20m - 2,40m – 
 

    

(klein) 
  

palette 
  

bis 2,20m 
  

    
     2,40m 2,60m  

        

  Menge / Stückzahl 1  40  36  40 n.a.  
  Karton-/  

n.a. 
 
n.a. 

 
n.a. n.a. n.a. 

 
  Bündelanzahl     
              

  Höhe Brutto 
32,0 

 
240 

 
207 

 
240 n.a. 

 
  (in cm)     
              

  Breite 
40,0 

 
80 

 
80 

 
80 n.a. 

 
  (in cm)     
              

  Tiefe 
60,0 

 
120 

 
120 

 
120 n.a. 

 
  (in cm)     
              

  Gewicht Brutto 
1,780 

 
94,28 

 
87,15 

 
94,28 n.a. 

 
  (in kg)     
              

  Transport-  Lose  
EP 

 
EP EP n.a. 

 
  verpackung  Ware    
            

 

 

Fertigungsbedingt kann es zu Abweichungen bei den Gewichten kommen. 
 

EP = Europalette (120x80 cm)  
DP = Düsseldorfer Palette (80x60 cm)  
n.a. = nicht verfügbar 
 

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei allen im Produktkatalog/Datenblatt angegebenen Daten, 

Maßen und Gewichten prüfbedingte / technische Toleranzen möglich sind. Aus den Informationen können 

keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen bestimmter Eigenschaften abgeleitet werden.  

 


