Datenblatt
Knitterbox-Midi

SURPLUS
SYSTEMS

Technische Details

Produktbezeichnung

Knitterbox-Midi

Wandstruktur geschlossen
Standardfarben
Farben (weild/schwarz/hellgrau/lindgrin/brombeer/

packpapier/bordeauxrot)

Herkunftsland

Tschechien

Zertifizierungen (Produktionsstatte)

ISO 9001; ISO 14001; REACH

Material

PP (Polypropylen)

Barcode 13-stellige EAN

Hohe 245
Auftenmafie Breite 145
(in mm) -

Tiefe 228

Hohe 238
Innenmafie Breite 121
(in mm) -

Tiefe 228
Hohe geklappt (in mm) N/A
Hohe (geklappt) im Stapel (in mm) N/A
Nutzbare Innenhéhe im Stapel (in mm) | 234
Volumen (in Liter) 6,7
Gewicht (in g) 329
Traglast (in kg) N/A
Stapellast (in kg) N/A
Temperatur- kurz N/A
bestandigkeit lang N/A




SURPLUS

SYSTEMS
Transport
VPE Aktions- | Standard | Palette 2P azlgrtrtle_
(klein) palette -palette bis 2,20m 2.40m
Menge / Stiuckzahl 10 48 200 200 N/A
Karton-
/Blindelanzahl 1 N/A 20 20 N/A
Hohe Brutto 50 225 215 215 N/A
(in cm)
Breite 23 40 80 80 N/A
(in cm)
Tiefe 75 60 120 120 N/A
(in cm)
Gewicht Brutto 3.03 19,6 101,6 1016 N/A
(in kg)
Transport- Karton 1/4-EP EP EP N/A
verpackung

Fertigungsbedingt kann es zu Abweichungen bei den Gewichten kommen.

EP = Europalette

DP = Dusseldorfer Palette

N/A = nicht verfiigbar



