Datenblatt

SURPLUS
SYSTEMS

Einsatzkasten mit Drehstapelfunktion 1/4

Technische Details

Produktbezeichnung

Einsatzkasten mit Drehstapelfunktion 1/4

Wandstruktur geschlossen
Farben grau
Herkunftsland Turkei

Zertifizierungen (Produktionsstatte)

ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001,
REACH

Material PP (Polypropylen)
Barcode 13-stellige EAN
HS Code 39231090
Hohe 91,0
Aursenmarse Breite 188,0
(in mm) -
Tiefe 280,0
Hohe 85,0
Innenmafe Breite 150,0
(in mm) -
Tiefe 280,0
Hohe geklappt (in mm) N/A
Hohe (geklappt) im Stapel (in mm) 20,1
Nutzbare Innenhdhe im Stapel (in mm) | 77,0
Volumen (in Liter) 3,3
Gewicht (in g) 163,0
Traglast (in kg) N/A
Stapellast (in kg) N/A
Temperatur- kurz N/A
bestandigkeit lang N/A




SURPLUS

SYSTEMS
Transport
VPE Standard | Pallete Pallete Pallete
(klein) | -pallete | bis 2,20m | 220m - | 2,40m -
P ’ 2.40m 2.60m
Menge / Stuckzahl 64 1536 1280 1536 N/A
Karton-
/Bindelanzahl 1 24 20 24 N/A
Hohe Brutto 37.0 240 200 240 N/A
(in cm)
Breite 395 80 80 80 N/A
(in cm)
Tiefe 59,0 120 120 120 N/A
(in cm)
Gewicht Brutto 10,700 | 280 237 280 N/A
(in kg)
Transport- Karton EP EP EP N/A
verpackung

Fertigungsbedingt kann es zu Abweichungen bei den Gewichten kommen.

EP = Europallete
DP = Dusseldorfer Pallete
N/A = nicht verfiigbar



